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Konformitätserklärung 
 

Im Sinne der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU 
und EMV-Richtlinie 2014/30/EU 

 
 

Hiermit erklären wir das das Produkt folgenden Bestimmungen entspricht: 
 

Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU 
EMV-Richtlinie 2014/30/EU 

Angewendete harmonisierte Normen: 
DIN EN 60204 T1 
EN 61439-1 

 
Bemerkung: 
 
Rhein-Nadel-Automation 
--------------------------------- 
 
Geschäftsführer 
Dr. Tobias Hensen  
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Achtung 
Lesen Sie diese Dokumentation sorgfältig und beachten Sie die Sicherheitshinweise, bevor Sie 
mit den Arbeiten beginnen. 

 
Dokumentbeschreibung: 
Dieses Dokument unterstützt Sie bei der Auswahl Ihres Produkts. Außerdem finden Sie Informationen zur 
mechanischen und elektrischen Installation, zur Bedienung, zu Produkterweiterungen und zum Zubehör. 
Nichtbeachtung kann zu Störungen des Produkts oder des Umfelds führen, dessen Lebensdauer verkürzen 
oder andere Schäden verursachen. 
 

 

 

 

Hinweis 
Dieser Hinweis kennzeichnet nützliche Tipps zum Betrieb des Steuergerätes. 

 

 

Achtung! 
Kennzeichnet Gefahrensituationen.  
Nichtbeachtung dieser Warnungen kann schwere irreversible Verletzungen oder Tod zur Folge 
haben! 

 

 

Bei Missachtung folgender grundlegender Sicherheitsmaßnahmen und Sicherheitshinweise kann dies zu 
schweren Personenschäden und Sachschäden führen! 
 
Die Vorgaben der zugehörigen Dokumentation sind für einen sicheren und störungsfreien Betrieb zu beach-
ten und Voraussetzung für das Erreichen der angegebenen Produkteigenschaften. Weitere zusätzlichen Si-
cherheitshinweise in den anderen Abschnitten sind ebenfalls zu beachten. 
 

 

 

Achtung! 
Arbeiten an elektrischen Ausrüstungen der Maschine/Anlage dürfen nur von einer Elektrofachkraft 
oder von unterwiesenen Personen unter Leitung und Aufsicht einer Elektrofachkraft gemäß den 
elektrotechnischen Regeln vorgenommen werden! 

 
Nur qualifiziertes Fachpersonal darf Arbeiten am bzw. mit dem Produkt ausführen. IEC 60364 bzw. 
CENELEC HD 384 definieren die Qualifikation dieser Personen: 

• Sie sind mit Aufstellung, Montage, Inbetriebsetzung und Betrieb des Produkts vertraut. 

• Sie verfügen über die entsprechenden Qualifikationen für ihre Tätigkeit. 

• Sie kennen alle, die für die Aufstellung, Montage und Inbetriebsetzung am Einsatzort geltenden 
Unfallverhütungsvorschriften, Richtlinien und Gesetze und können diese anwenden. 

• Sie besitzen Kenntnisse in Erster Hilfe. 
  

1. Über dieses Dokument 

2. Sicherheitshinweise 

2.1. Gestaltung der Sicherheitshinweise 

2.2. Grundlegende Sicherheitshinweise 

2.3. Personal 
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Bitte beachten Sie folgende Hinweise zur bestimmungsgemäßen Verwendung der Steuergeräte: 

• Die hier beschriebenen Geräte dürfen nur unter den in dieser Dokumentation vorgeschriebenen 
Bedingungen gelagert, montiert und betrieben werden. 

• Sie sind keine Haushaltsgeräte! Sie sind als Komponenten ausschließlich für die Weiterverwen-
dung zur gewerblichen bzw. professionellen Nutzung im Sinne der EN 61000−3−2 bestimmt. 

• Sie erfüllen die Schutzanforderungen der 2014/35/EU: Niederspannungsrichtlinie. 

• Sie sind keine Maschine im Sinne der 2006/42/EU: Maschinenrichtlinie. 

• Die Inbetriebnahme oder die Aufnahme des bestimmungsgemäßen Betriebs einer Maschine mit 
dem Produkt ist solange untersagt, bis festgestellt wurde, dass die Maschine den Bestimmun-
gen der EU-Richtlinie 2006/42/EU: Maschinenrichtlinie entspricht; EN 60204−1 beachten. 

• Die Inbetriebnahme oder die Aufnahme des bestimmungsgemäßen Betriebs ist nur unter Einhal-
tung der EMV-Richtlinie 2014/30/EU erlaubt. 

• Im Wohnbereich kann das Produkt EMV-Störungen verursachen. Der Betreiber ist für die Durch-
führung von Entstörmaßnahmen verantwortlich. 

• Sie sind zum Betrieb von RNA Rundförderern und Linearförderern optimiert. Die Grenzwerte der 
technischen Daten sind zu beachten. 

 

 

Achtung! 

• Vor der Inbetriebnahme ist sicherzustellen, dass der Schutzleiter (PE) an der Anschluss-
stelle installiert und intakt ist. Zur Schutzleiterprüfung dürfen nur dafür zugelassenen 
Prüfgeräte eingesetzt werden. 

• Niemals trotz erkennbarer Schäden in Betrieb nehmen. 

• Keine technischen Veränderungen, bis auf die in diesem Dokument beschriebenen, am 
Gerät vornehmen. 

• Niemals unvollständig montiert in Betrieb nehmen. 

• Niemals das Gerät ohne die erforderlichen Abdeckungen betreiben. 

• Alle elektrischen Verbindungen nur im spannungslosen Zustand herstellen, trennen und 
verändern! 

 

 

Auch wenn alle Hinweise beachtet und Schutzmaßnahmen angewendet werden, können Restrisiken ver-
bleiben.  
Die genannten Restgefahren muss der Anwender in der Risikobeurteilung für seine Maschine/Anlage be-
trachten. Nichtbeachtung kann zu schweren Personenschäden und Sachschäden führen! 
 

 

Beachten Sie die Warnschilder auf dem Gerät! 
 

Symbol Beschreibung 

 

Gefährliche elektrische Spannung: 
Vor Arbeiten am Produkt überprüfen, ob alle Leistungsanschlüsse spannungslos sind! 

 

Ableitstrom: 
Festinstallation und PE−Anschluss nach EN 60204−1 ausführen! 
 

 

 

Achtung 
Vor öffnen des Steuergerätes, Netzstecker ziehen, und die unten aufgeführten Zeiten abwarten 
so dass sich die Zwischenkreiskondensatoren auf einem ungefährlichen Spannungswert entla-
den können. 
Entladungsdauer: ESR 2000       5 Minuten 

 

2.4. Bestimmungsgemäße Verwendung 

2.5. Restgefahren 

2.5.1. Gerät 
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Bei bestimmten Einstellungen der Geräteparameter kann der angeschlossene Antriebsmagnet überhitzt 
werden z.B. längerer Betrieb bei falsch eingestellter Frequenz.  
 

 

• Alle Angaben gelten für den betriebsfertigen montierten Zustand. 

• Alle nicht belegten Steckplätze müssen mit Schutzkappen oder Blindsteckern verschlossen werden, 
ansonsten besteht nur verminderter Berührungsschutz. 

 

 

 

Das kompakt aufgebaute Steuergerät ist für den Betrieb eines Rund- oder Linearförderers konzipiert. 
Folgende Leistungsmerkmale kennzeichnen das Gerät: 
 

- Leistungssteller für Schwingantriebe mit  
variabler Ausgangsfrequenz, Laststrom max. 6A 

- Zwei Sensorverstärker mit unabhängig einstellbaren Zeitstufen (An / Ab).  
- externer Freigabeeingang 24VDC. 
- Zwei Relaisausgänge und zwei Optokoppler für Statusmeldungen und weitere Verknüpfungen. 
- Folientastatur zum Einstellen und Ändern der Arbeitswerte (Parameter) in den Einstellmenüs.  
- Steckbare Anschlüsse für 

- Rundförderer oder Linearförderer 
- Sensoren 
- Kommunikation  

- Zweipoliger Hauptschalter. 
 

 

Das Steuergerät entspricht folgenden Bestimmungen: 
 
 EG - EMV Richtlinie 2014/35/EU  
 EG - Niederspannungsrichtlinie  
 2014/30/EU 
 
Angewendete harmonisierte Normen: 
 
 DIN EN 60204, T.1 
 EN 61439-1  
  

2.5.2. Antriebsschutz 

2.5.3. Schutzart - Personenschutz und Geräteschutz 

3. Produktinformationen 

3.1. Leistungsmerkmale 

3.2. EG-Konformität 



Rhein-Nadel Automation GmbH 7  
VT-BA-ESR2000_DE_2023.docx 

 

Netzspannung: 230 Volt AC, 50/60 Hz, +15 / -15%  
115 Volt AC, 50/60 Hz, +10 / -15%  

Ausgangsspannung: 0 ... 208 Veff / 230 VAC; 0 ... 98Veff / 115VAC 

Laststrom maximal: 6 Aeff 

Laststrom minimal: 80 mA 

Ausgangsfrequenz 30 bis 140 Hertz 

Interne Sicherung: F1 = 10 AmT  

Steuersicherung 2AmT 

Sanftanlaufzeit, Sanftauslaufzeit: 0 ... 5 sec. getrennt einstellbar  

Sollwert extern: 0 ... 10V DC 

Sensoreingänge: 2 

Freigabe Eingang: 24V DC (10-24VDC) 

Sensorversorgung: 24V DC, max. 60 mA (pro Sensoreingang) 

Sensorverzögerung AN: 0 ... 60 sec. getrennt einstellbar 

Sensorverzögerung AB: 0 ... 60 sec. getrennt einstellbar 

Ausgänge: 2 Relais (max. 6A 250V AC) / 2 Potentialfreie Wechsel-
kontakte, 2 Netzspannungsführende Schließerkontakte 

Statusausgang: 2 Optokoppler, max. 30VDC 10mA,  

Umgebungstemperatur: 0 ... 50° C 

Kühlung: Freie Konvektion 

Befestigung: Schwingungsfrei 

Schutzart: IP 54 

Ableitstrom Kleiner 2mA 

Verlustleistung 30W 

 

 

Kennzeichen Benennung Typ RNA Artikel-Nr. 

XS1 Laststecker 5-pol. (EMV) 31002329 (50Hz Antrieb) 

XS1 Laststecker 5-pol. (EMV) 31002325 (100Hz Antrieb) 

XS3 Kupplungsstecker 5-pol., gerade 35051144 

XS3 Kupplungsstecker 5-pol., abgewinkelt 35002546 

XS4 Kupplungsdose 7-pol., gerade 35051153 

XS4 Kupplungsdose 7-pol., abgewinkelt 35002545 

zu XS3 Y-Adapter zum Anschluss von 2 Sensoren 39905940 

 

 

Rundförderer und Linearförderer sind auf Grund ihres mechanischen Aufbaus gegen Beschädigung nur 
durch sachgemäßen Betrieb zu schützen. 
Die elektrischen Betriebsbedingungen müssen daher an das Schwingsystem angepasst sein. Die folgende 
Tabelle zeigt für das gesamte RNA - Programm die variablen Bereiche auf, innerhalb deren ein Betrieb ge-
fahrlos möglich ist. 
 

 

Achtung: 
Voraussetzung für gleichbleibende und stabil arbeitende Laufleistung ist die gleichmäßige Ge-
wichtsverteilung am Fördertopf (Auswuchtung).  
Die ausgewogene Bestückung des Federpaketes ist ausführlich in der Betriebsanleitung 
Schwingförderer aufgezeigt. 

 
  

3.3. Technische Daten 

3.4. Zubehör 

3.5. Einschaltvorbereitungen 
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Tabelle 1 

Schwingförderer Typ 
des Antriebes 

max.  
Laststrom 

Aeff 

max.  
Luftspalt am 

Magnet mm 

Frequenz- 
bereich 

Körperfarbe des 
Magneten 

SRC - N 160 - 2 0,6 0,5 90...120 Hz schwarz 

SRC - N 200 - 2 1,2 0,5 90...120 Hz schwarz 

SRC - B 200 - 2 1,2 0,5 90...120 Hz schwarz 

SRC - N 250 - 2 2,6 1,2 90...120 Hz schwarz 

SRC - B 250 - 2 2,8 1,2 90...120 Hz schwarz 

SRC - N 400 - 1 3,8 2,8 45...60 Hz rot 

SRC - N 400 - 2 4,3 1,2 90...120 Hz schwarz 

SRHL 400 - 1 5,7 2,8 45...60 Hz rot 

SRHL 400 - 2 5,3 1,5 90...120 Hz schwarz 

SRC - N 630 - 1 5 2,8 45...60 Hz rot 

 
Tabelle 2 

Linearförderer  
Typ des Antriebes 

max.  

Laststrom Aeff 

max.  
Luftspalt am 

Magnet mm 

Frequenz- 
bereich 

Körperfarbe des  
Magneten 

SLL 175 0,07 0,8 90...120 Hz schwarz 

SLL 400 0,6 1 90...120 Hz schwarz 

SLL 800 1,4 3 45...60 Hz rot 

SLL 804 <1600 1,4 3 45...60 Hz rot 

SLL 804 1600 2,8 3 45...60 Hz rot 

SLF 1000-1000 2,8 2,5 45...60 Hz rot 

SLF 1000-1500 5,6 2,5 45...60 Hz rot 

GL 01 0,6 1,5 90...120 Hz schwarz 

GL 1 1,1 1,0 90...120 Hz schwarz 

SLK - N 6 1,4 2,5 45...60 Hz rot 

SLK - N 6 G 1,4 2,5 45...60 Hz rot 

 
RNA rüstet Förderer zur leichteren Unterscheidungsmöglichkeit der Schwingfrequenz mit Anschlusskabeln 
in unterschiedlicher Farbe aus: 
 

Kabelfarbe Netzfrequenzbetrieb frequenzvariabler Betrieb  

Schwarz 50/ (60) Hz 45...60 Hz 

Grau 100/ (120) Hz 90...120 Hz 

 

 

Achtung: 
Die maximalen Werte für den Laststrom und den Magnetspalt sind einzuhalten, da anderenfalls 
Zerstörungsgefahr für den Schwingförderer bzw. für das Steuergerät besteht! 

 

 

 

Hinweis: 
Zur problemlosen Inbetriebnahme bietet RNA einen Adapter Typ. ESZ 01 an, der ohne Montage 
zwischen Steuergerät und Förderer gesteckt wird. Der Adapter enthält Messgeräte für den Last-
strom und die Spulenspannung, sowie einen Trennschalter.  

 
Bei der Auslieferung eines Rundförderers komplett mit Steuergerät ESR 2000 sind die Betriebsparameter  
bereits auf den Rundförderer abgestimmt und im Parameter 143 USER – 0 abgespeichert.  
Alle Einstellungen sind bei RNA archiviert und abrufbar. 
 

 

Achtung: 
Nach Umrüstungen, Steuergerätetausch oder mechanischem Umbau der Fördereinrichtung be-
steht die Gefahr der Beschädigung von Federn, Schwinger, Ordnungselemente oder Übergabe-
einrichtungen, wenn der Förderer danach unsachgemäß in Betrieb genommen wird. 

3.5.1. Erste Inbetriebnahme 
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Vorgehensweise: 

1. Schwingförderer sichten und Frequenzbereich sowie Max. Laststrom aus dem Typenschild entnehmen.  

(siehe Tabelle 1 und 2) 

2. Steuergerät ohne Schwingförderer an das Netz anschließen und einschalten. 

3. Code 001 anwählen: 
 

Code auswählen  

 

  
 

 
Code einstellen 

 

Code C001 

 

    
 

 

 
 
4. Amplitude auf 50 % einstellen: 

Schwingamplitude  
einstellen 

 

 

  
 

 0 - 100 %  

 
 
5. Frequenz auf den höchsten Wert aus der Tabelle 1 oder 2 für den Schwingantrieb einstellen: 

Arbeitsfrequenz 
Schwingantrieb 

 

 

  
 

 45 - 120  

 

 

6. Einstellungen abspeichern: 

Rücksprung  

 

    Abspeichern und 
zurück zum  
Hauptmenü 

 

7. Steuergerät ausschalten 
8. Rundförderer am Steuergerät anschließen 
9. Steuergerät einschalten 
 

 
Der Rundförderer muss jetzt vibrieren! 

 

10. Erneut, wie oben beschrieben, Code 001 anwählen 

Code auswählen  

 

  
 

 Code einstellen  

Code C001 

 

    Abs  

 
 

11. Amplitude auf 90% erhöhen: 

Schwingamplitude  
einstellen 

 

 

  
 

 0 - 100 %  

 
 
12. Schwingfrequenz solange erniedrigen, bis die gewünschte Laufleistung erzielt wird. 

Arbeitsfrequenz 
Schwingantrieb 

 

 

  
 

 45 - 120  

 
 

KANAL l

KANAL 2

CODE

KANAL l

KANAL 2

CODE

KANAL l

KANAL 2

CODE

KANAL l

KANAL 2

CODE

KANAL l

KANAL 2

CODE

KANAL l

KANAL 2

CODE

KANAL l

KANAL 2

CODE

 

 
KANAL l  

KANAL 2  

CODE 

KANAL l

KANAL 2

CODE

3.5.2. Steuergerät auf einen Schwingförderer einstellen 
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13. Überprüfen des Lastromes, der max. Wert darf nicht überschritten werden! 
 

 

Eine wesentliche Hilfe bei der Inbetriebnahme, besonders bei der Ermittlung des Laststromes, 
bietet der RNA - Steckadapter ESZ-01. 

 

14. Die gewählten Betriebswerte speichern  

 

Rücksprung  

 

    Abspeichern und 
zurück zum  
Hauptmenü 

 

 
Wenn unklar ist, ob das Steuergerät in der werksseitigen Grundeinstellung ist, sollte nach Punkt 4.5.10 das 
Menü C210 „Parameter zurückholen“ angewählt und die Grundeinstellung aufgerufen werden.  
 

 

Achtung: 
Schlägt während der Inbetriebnahme der Rundförderer an (sehr lautes, metallisches Geräusch): 
Steuergerät sofort abschalten! 
Bei einer Inbetriebnahme ohne Beachtung der oben angeführten Maßnahmen besteht die Gefahr 
der Zerstörung der Fördereinrichtung oder Teilen hiervon. In einem solchen Fall erlischt jeglicher 
Garantieanspruch! 

 
Nach erfolgreicher Inbetriebnahme können, falls benötigt, der Sensorverstärker aktiviert, die Verzögerungs-
zeiten und die Sanftanlauf-/Sanftauslaufzeit eingestellt werden. 
 

 

In dem Steuergerät sind zwei Sensoreneingänge integriert. Staukontrolle, Füllstandskontrolle, Zyklusüber-
wachung sowie andere Überwachungsaufgaben sind hiermit zu realisieren. Es gelten die folgenden grund-
sätzlichen Festlegungen: 
Sensoreingang 1 wirkt auf Kanal 1, sofern im Menü C006 nichts anderes programmiert ist. Sensoreingang 2 
ist für zusätzliche Funktionen vorgesehen, siehe Sensorverknüpfungen. Die Sensoreingänge können nur 
ausgewertet werden, wenn sie in Code C004 und C005 aktiviert sind. Den Sensoranschluss (Steckverbin-
dung XS3) zeigt das Anschlussbild.  
  

KANAL l

KANAL 2

CODE

3.6. Sensoreingänge und Sensorverknüpfungen 
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Das Steuergerät verfügt über zwei Sensoreingänge, die zur Stauüberwachung und/oder Füllstandsüber- 
wachung verwendet werden können. Es können Sensoren des Typs NPN oder PNP angeschlossen wer-
den.  
 
  

3.7. Sensoranschluss 
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Die Statusausgänge dienen der Ferndiagnose über den Betriebszustand des Steuergerätes oder der Ver-
knüpfung von mehreren Steuergeräten untereinander. Sie sind als frei verfügbare NPN-dotierte Transistor-
strecken ausgeführt und potentialfrei. 
Beim Statusausgang BEREIT ist die Transistorstrecke immer dann durchgeschaltet, wenn das Steuergerät 
am Netz angeschlossen und mit dem Netzschalter eingeschaltet ist. 
Der Statusausgang AKTIV fordert zum Durchschalten die gleichen Bedingungen wie „BEREIT“. Zusätzlich 
muss der Kanal 1 aktiv arbeiten, bei STAU, OFF oder STOP sperrt der Transistor. Die Statusausgänge sowie 
die externe Freigabe sind über die Steckverbindung XS4 zu verdrahten. 
Die beiden Relais haben unterschiedliche Funktionen. K1 arbeitet als Statusrelais parallel zum Statusaus-
gang AKTIV. K2 übernimmt entweder die verzögerte Abschaltung (4 Sek.) einer Blasluft oder die Funktion 
einer Zyklusüberwachung für einen der beiden Sensorkanäle. 
Die Anschlüsse sowie die Kabeleinführung erfolgt an der rechten Steuergeräteseite. Die Klemmleiste ist hin-
ter der Steuergerätewand. 
  

 

 

 
 

 

Hauptschalter Das Steuergerät wird vom Netz 2-polig getrennt 

XS 3 Steckverbinder für Sensoren  

Lastanschluss Steckverbinder für Rundförderer oder Linearförderer (</= 10A) 

XS 4 Steckverbinder für Optokopplerausgänge und externer Freigabeeingang 

 

  

3.8. Stauausgänge und Relais 

4. Bedienung 

4.1. Allgemein 

4.1.1. Steckverbindungen des Steuergerätes 

Cursor ab 

 

Enter 
 

Ein/ Aus 
 Cursor auf 

 

Hauptschalter 

Lastanschluss 

XS 
3 

XS 4 
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Ein/ Aus 
Mit dieser Taste werden alle angeschlossenen Geräte abgeschaltet. Im Dis-
play wird „OFF“ angezeigt. Das Steuergerät bleibt betriebsbereit. 
 

 

Cursor auf und Cursor ab 
Mit diesen Tasten blättert man durch das Menü des Steuergerätes bzw. wer-
den die Parameter eingestellt.  
 

 

Enter 
Mit dieser Taste bestätigt man die zuvor mit dem Cursor eingegebenen Para-
meter 
 

 Dezimalpunkt im Display 
Der Dezimalpunkt blinkt nicht, es kann keine Eingabe vorgenommen werden.  
 
Der Dezimalpunkt blinkt, es kann eine Eingabe vorgenommen werden. 

 

 

Zur Inbetriebnahme wird das Steuergerät mit dem Hauptschalter eingeschaltet. Es erscheint eine Anzeige 
des Hauptmenüs, die den zuletzt eingestellten Sollwert (Zuführleistung des Rundförderers oder Linearför-
derers) zeigt. 
 

KANAL l

KANAL 2

CODE  
 
Abhängig vom Schaltzustand des Gerätes können alternativ auch folgende Anzeigen erscheinen: 
 

 

KANAL l

KANAL 2

CODE  
 

Die externe Freigabe wurde aktiviert, ist aber dem Gerät im Augenblick entzogen. 
(mittlere Priorität) 

KANAL l

KANAL 2

CODE  
 

Das Gerät wurde mit der linken oberen Taste auf der Folientastatur ausgeschaltet, 
alle Funktionen sind gesperrt. (hohe Priorität) 

KANAL l

KANAL 2

CODE  
 

Der Sensor zur Stauüberwachung ist belegt, dadurch wurde der Rundförderer ausge-
schaltet. (niedrige Priorität) 

 

 

Anzeige des Sollwertes 
bzw. der Leistung des 
Rundförderers 

Alternativ: STOP, OFF 
oder STAU (siehe oben) 

 KANAL l

KANAL 2

CODE  

    Keine Eingabe  
Möglich 

 

Eingabe der Codes um die 
gewünschten  
Einstellungen zu ändern 
bzw. durchzuführen. 

KANAL l

KANAL 2

CODE  

  
 

 Code eingeben. 

Beschreibung der 
Codes siehe Ab-
schnitt 4.4 

 

Sollwertvorgabe  
(Rundförderer oder Line-
arförderer) 

KANAL l

KANAL 2

CODE  

  
 

 Eingabe in %; zum 
Abspeichern zurück 
in den  
Anzeigemodus 

 

 
Aus diesen drei Grundanzeigen des Hauptmenüs kann mit Hilfe der Cursortasten (UP/ DOWN) im Haupt-
menü geblättert werden. In den einzelnen Punkten des Hauptmenüs kann jeweils durch Drücken der ENTER- 
Taste der Menüpunkt zur Einstellung bzw. Änderung aktiviert werden. Nach dem Drücken der ENTER- Taste 

4.1.2. Das Display des Steuergerätes (Folientastatur) 

4.2. Einschalten des Steuergerätes 

4.3. Hauptmenü/ Einstellen und Anzeigen des Sollwertes 
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blinkt der Dezimalpunkt. Jetzt sind Änderungen mit Hilfe des Cursortasten (UP/DOWN) möglich. Die Einga-
ben werden durch erneutes Drücken der ENTER- Taste bestätigt. Der Dezimalpunkt blinkt nicht mehr. Mit 
Hilfe der Cursortasten kann weiter im Menü geblättert werden. Die Vorgehensweise gilt sinngemäß auch für 
die nachfolgend beschriebenen Code- Menüs. 
 
Alle im Folgenden dargestellten Displayanzeigen geben die Werkseinstellung wieder. Weicht die tatsächliche 
Anzeige im Steuergerät hiervon ab, wurde die Werkseinstellung anwendungsspezifisch in den einzelnen 
Codes geändert. 
 

 

KANAL l

KANAL 2

CODE  

Einstellungen für den Schwingantrieb 
In diesem Untermenü können die folgenden Funktionen eingestellt bzw. begrenzt werden: 
- Schwingamplitude Signalrichtung der externen Freigabe  
- externe Freigabe 
- Sanftanlaufzeit und Sanftauslaufzeit 
- Ausgangsfrequenz 

KANAL l

KANAL 2

CODE  

Sollwert verschließen 
Dieses Untermenü ermöglicht ein Sperren der Sollwerte (Schwingamplitude) im Hauptmenü. Das Ändern 
der Sollwerte für Kanal 1 im Hauptmenü ist nicht mehr möglich. Dadurch wird verhindert, dass die Leis-
tungswerte versehentlich verändert werden. Ein Ändern ist nur noch über den Code C001 möglich. 

KANAL l

KANAL 2

CODE  

Einstellen des Sensoreingangs 1 
In diesem Untermenü wird der Sensoreingang 1 aktiviert. Es können zusätzlich die folgenden Funktionen 
eingestellt werden: 
- Eingang Signalrichtung invertieren  
- Zeit bis zum Einschaltzeitpunkt 
- Zeit bis zum Ausschaltzeitpunkt 

KANAL l

KANAL 2

CODE  

Einstellen des Sensoreingangs 2 
In diesem Untermenü wird der Sensoreingang 2 aktiviert. Es können zusätzlich die folgenden Funktionen 
eingestellt werden: 
- Eingang Signalrichtung invertieren  
- Zeit bis zum Einschaltzeitpunkt 
- Zeit bis zum Ausschaltzeitpunkt 

KANAL l

KANAL 2

CODE  

Wählen der Sensorverknüpfungen 
Die mit den Codes C004 und C005 aktivierten Sensoren können in diesem Untermenü miteinander ver-
knüpft werden.  

KANAL l

KANAL 2

CODE  

Einstellen der Zyklusüberwachung 
Es wird eingestellt, welcher Sensoreingang überwacht wird und wie die Steuerung bei einer Störung zu 
reagieren hat.  

KANAL l

KANAL 2

CODE  

Status anzeigen und Error Reset 
Dieses Untermenü dient der Kontrolle der eingestellten Schwingfrequenz, der Sensoreingänge und dem 
Reset von Error-Meldungen.  

KANAL l

KANAL 2

CODE  

Programmierte Anwendungsbeispiele 
Abruf von festhinterlegten Einstellungen P1-P10 an Hand von Anwendungsbeispielen. 

KANAL l

KANAL 2

CODE  

Leistungsvorgabe mit einer externen Spannung. 0 – 10 V oder Potentiometer. 
 

KANAL l

KANAL 2

CODE  

Parameter abspeichern 
Sollen die zuvor aus den verschiedenen Untermenüs eingestellten Werte (anwendungsspezifische Ein-
stellungen) gesichert werden, so muss dieses Untermenü aufgerufen werden. 

KANAL l

KANAL 2

CODE  

Sperren aller Einstellfunktionen 
Mit Hilfe dieses Codes werden alle Eingabemöglichkeiten des Steuergerätes gesperrt. Ein Ändern der 
Werte ist nicht mehr möglich. Die Freigabe des Menüs kann nur noch über diesen Code erfolgen. 

KANAL l

KANAL 2

CODE  

Parameter zurückholen 
Dieses Untermenü ermöglicht dem Anwender, das Steuergerät auf die Werkseinstellungen zurück zu 
stellen. Sind zuvor anwendungsspezifische Einstellungen abgespeichert worden, so kann das Steuerge-
rät auch auf diese eingestellt werden. 

 

 

4.4. Beschreibung der einzelnen Codes zur Programmierung des Steuergerätes 

4.5. Anwendungsspezifische Veränderungen der Werkseinstellungen 

4.5.1. Code C001 für den Leistungsausgang 
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Ziel: Einstellen und Begrenzen der Schwingamplitude, der externen Freigabe, der Sanftanlauf- und 
Sanftauslaufzeit. 
 

Code auswählen   

  

  
 

 Code einstellen  

Code C001 

 

      

Schwingamplitude  
einstellen  

  

 

 0 - 100 %  

Schwingamplitude be-
grenzen 
Für RNA-Förderer mit 
100V/200V 
Magneten 90% 

 

  
 

 50 - 100 % (*)  

Externe Freigabe   

 

  
 

 I = aktiv 
0 = nicht aktiv 

 

Signalrichtung Externe 
Freigabe  

  
 

 I = Start = 24V DC 
0 = Stop = 24V DC 

 

Sanftanlaufzeit 

 

  
 

 0 - 5 sec.  

Sanftauslaufzeit 

 

  
 

 0 - 5 sec.  

Arbeitsfrequenz 
Schwingantrieb 
(siehe auch Punkt 3.1 Inbe-
triebnahme) 

 

  

 

 35 - 140  

Rücksprung 

 

    Abspeichern und 
zurück zum Haupt-
menü 

 

 

 

Ziel: Das Sperren der Sollwerte im Hauptmenü. Eine direkte Änderung der Werte ist nicht mehr möglich. 
Ein Ändern ist nur noch über Code C001 möglich. 
 

Code auswählen   

  

  
 

 Code einstellen  

Code C003 KANAL l

KANAL 2

CODE  

      

Sollwert 
(Schwingamplitude) 

KANAL l

KANAL 2

CODE  

  
 

 1 = einstellbar 
0 = Eingabe ge-
sperrt 

 

Rücksprung KANAL l

KANAL 2

CODE  

    Abspeichern und 
zurück zum  
Hauptmenü 

 

 
  

KANAL l

KANAL 2

CODE

KANAL l

KANAL 2

CODE

KANAL l

KANAL 2

CODE

KANAL l

KANAL 2

CODE

KANAL l

KANAL 2

CODE

KANAL l

KANAL 2

CODE

KANAL l

KANAL 2

CODE

KANAL l

KANAL 2

CODE

KANAL l

KANAL 2

CODE

KANAL l

KANAL 2

CODE

KANAL l

KANAL 2

CODE

4.5.2. Code C003 Sollwert verschließen 
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Ziel: Aktivieren und Einstellen der Sensoreingänge 
 

Code auswählen   

  

  
 

 Code einstellen  

Code C004 KANAL l

KANAL 2

CODE  

      

Eingang Sensor 1 KANAL l

KANAL 2

CODE  

  
 

 I = aktiv 
0 = nicht aktiv 

 

Eingang Signalrichtung  
invertieren 

KANAL l

KANAL 2

CODE  

  
 

 I = Start = 24V DC 
0 = Stop = 24V DC 

 

Verzögerung des 
Sensorzustands FREI, Zeit 
bis zum 
Einschaltzeitpunkt  

KANAL l

KANAL 2

CODE  

  

 

 0 – 60 sec.  

Verzögerung des 
Sensorzustands BELEGT, 
Zeit bis zum 
Abschaltzeitpunkt 

KANAL l

KANAL 2

CODE  

  
 

 0 – 60 sec.  

Rücksprung KANAL l

KANAL 2

CODE  

    Abspeichern und 
zurück zum  
Hauptmenü 

 

 

 
Für Code C005 (Sensoreingang 2) sinngemäße Anwendung  

 
  

KANAL l

KANAL 2

CODE

4.5.3. Code C004 Sensoreingang 1 und Code C005 Sensoreingang 2 
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Ziel: Verknüpfung der zwei zuvor aktivierten Sensoreingänge.  
 

Code auswählen   

  

  
 

 Code einstellen  

Code C006 KANAL l

KANAL 2

CODE  

      

 

 
Es kann nur eine der acht Sensorverknüpfungen aktiv geschaltet werden.  

 

Und Verknüpfung mit Ab-
blasen der Auslaufbahnen 

  

 

KANAL l

KANAL 2

CODE  

  
 

 I = aktiv 
0 = nicht aktiv 

 

Und Verknüpfung ohne 
Abblasen der Auslaufbah-
nen (ab Versions-Nr. 10) 

KANAL l

KANAL 2

CODE  

  
 

 I = aktiv 
0 = nicht aktiv 

 

Oder Verknüpfung KANAL l

KANAL 2

CODE  

  
 

 I = aktiv 
0 = nicht aktiv 

 

Min/Max Verknüpfung KANAL l

KANAL 2

CODE  

  
 

 I = aktiv 
0 = nicht aktiv 

 

Und / S2 Verknüpfung (ab 
Versions-Nr. 10) 

KANAL l

KANAL 2

CODE  

  
 

 I = aktiv 
0 = nicht aktiv 

 

Füllstandskontrolle Bun-
kersteuerung  
(ab Versions-Nr. 10) 

KANAL l

KANAL 2

CODE  

  
 

 I = aktiv 
0 = nicht aktiv 

 

Füllstandskontrolle 
Leuchtmelder 

KANAL l

KANAL 2

CODE  

  
 

 I = aktiv 
0 = nicht aktiv 

 

Einzelverknüpfung KANAL l

KANAL 2

CODE  

  
 

 I = aktiv 
0 = nicht aktiv 

 

Rücksprung KANAL l

KANAL 2

CODE  

    Abspeichern und 
zurück zum  
Hauptmenü 

 

 

Eine kurze Beschreibung der einzelnen Verknüpfungen 
 

 

Und (AND) Verknüpfung der beiden Sensoreingänge mit Abblasen der Auslaufbahnen. 
 
Beispiel: 
 

Anwendung: Zuführanlagen zweibahnig mit Staukontrolle. 

Lösung: 
Bahn 1 (Sensor 1) befüllt = Bahn 1 abblasen (Relais K1) 
Bahn 2 noch frei 
Bahn 2 (Sensor 2) befüllt = Bahn 2 abblasen (Relais K2) 
Bahn 1 noch frei 
Bahn 1 + Bahn 2 befüllt = Rundförderer (Kanal 1) Stop ca. 4 s später Blasluftstop 

 

 

Und (UND) Verknüpfung der beiden Sensoreingänge ohne Abblasen der Auslaufbahn. 
Der Rundförderer (Kanal 1) schaltet ab, wenn beide Sensoren belegt sind. Die Sortierluft kann 
über Relais K2 verzögert (4 s) abgeschaltet werden. 

KANAL l

KANAL 2

CODE

4.5.4. Code C006 Sensorverknüpfung 



Rhein-Nadel Automation GmbH 18  
VT-BA-ESR2000_DE_2023.docx 

 

Oder Verknüpfung der beiden Sensoreingänge. 
Der Rundförderer (Kanal 1) schaltet ab, wenn einer der beiden Sensoren belegt wird.  
Die Sortierluft kann über Relais K2 verzögert (4s) abgeschaltet werden. 

 

 

Min/Max Verknüpfung der beiden Sensoreingänge. 
Der Rundförderer schaltet ab, wenn beide Sensoren belegt sind. Erst nach Freiwerden beider 
Sensoren schaltet der Rundförderer (Kanal 1) wieder ein.  
Relais K1 schaltet mit Abschalten des Rundförderers. Relais K2 schaltet 4 s später (Blasluftab-
schaltung) 

 

 

Und / S2 Verknüpfung  
Der Rundförderer (Kanal 1) schaltet ab, wenn beide Sensoren belegt sind. Das Einschalten  
erfolgt mit Freiwerden von Sensor 2. Die Sortierluft kann über Relais K2 verzögert (4s)  
abgeschaltet werden  

 

 

Füllstandskontrolle zur Bunkersteuerung 
Sensor 2 schaltet das Relais K1 entsprechend der eingegebenen Verzögerungszeit (C005). 
Wird Sensor 1 abgedunkelt (Stau), so fällt Relais K1 ab. (Bunkerverriegelung). 
 

 
 

Anwendung: Sensor 1 = Staukontrolle;  
Sensor 2 = Füllstandskontrolle;  
Relais K1 = Ansteuerung Bunker 

 

 

Füllstandskontrolle mit Leuchtmelder 
Sensor 2 schaltet das Relais K1 entsprechend der eingegebenen Verzögerungszeit (C005),  
ohne Berücksichtigung des Sensors 1.  

 
 

Anwendung: Sensor 2 wird als Füllstandskontrolle (z.B. LC-N 24V DC) genutzt.  
Relais K1 schaltet einen Leuchtmelder:  
Rundförderer oder Linearförderer leer. 
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Ziel: Überwachung der Sensoren 1 (Staukontrolle) und /oder 2. 
Bei Aktivierung der Zyklusüberwachung dürfen in Code C006 die Verknüpfungen „AND, SOL“ nicht 
aktiviert sein!!! 
 

Code auswählen   

 

KANAL l

KANAL 2

CODE  

  
 

 
 
Code einstellen 

 

Code C008 KANAL l

KANAL 2

CODE  

    
 

   

Sensoreingang 1 wird 
überwacht 

KANAL l

KANAL 2

CODE  

  
 

 I = aktiv 
0 = nicht aktiv 

 

Sensoreingang 2 wird 
überwacht 

KANAL l

KANAL 2

CODE  

  
 

 I = aktiv 
0 = nicht aktiv 

 

Überwachung in Abhän-
gigkeit von Kanal 1 

KANAL l

KANAL 2

CODE  

  
 

 I = aktiv 
0 = nicht aktiv 

 

Zeit bis Alarmmeldung KANAL l

KANAL 2

CODE  

  

 

 3 - 240 sec.  

Abschalten von Kanal 1 KANAL l

KANAL 2

CODE  

  
 

 I = siehe unten 
0 = siehe unten 

 

Schalter KANAL l

KANAL 2

CODE  

  
 

 I = Alarm auf  
     Relais K1 
0 = Alarm auf  
      Relais K2 

 

Rücksprung KANAL l

KANAL 2

CODE  

    Abspeichern und 
zurück zum  
Hauptmenü 

 

 

 

Die Zyklusüberwachung überwacht den Sensorzustand FREI. Mit der Zeit (A 180) wird die maxi-
male Zeit eingestellt, die ein Sensor frei sein darf, bis eine Alarmmeldung erfolgt. 
Bei Alarm wird Relais K2 getaktet. Die Entstörung erfolgt mit dem Abdunkeln des Sensors. 

 

 

Wenn OUT = 1 wird bei Störung neben dem Relais K2 (Leuchtmelder: Störung) der Rundförde-
rer oder Linearförderer mit abgeschaltet und im Bedienfeld erscheint eine ERROR Meldung. 
Die Entstörung erfolgt über die Cursor Taste rechts unten. 
Wenn OUT = 0 wird bei Störung nur das Relais K2 betätigt (Leuchtmelder: Störung).  
Die Entstörung erfolgt automatisch mit Belegen von Sensor 1. 

 

 

Wenn A.I. = 1 wird bei Störung Relais K1 getaktet  
(Schalter Umschaltung von Relais K2 nach K1) 

 
  

4.5.5. Code C008 Zyklusüberwachung 
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Ziel: Kontrolle der eingestellten Schwingfrequenz und der Sensoreingänge. 
 

Code auswählen   

 

KANAL l

KANAL 2

CODE  

  
 

 
 
Code einstellen 

 

Code C009 KANAL l

KANAL 2

CODE  

    
 

   

Clear Error  

 
KANAL l  

KANAL 2  

CODE  

  
 

 Fehlermeldung  
löschen 

 

Signal der externen Frei-
gabe Kanal 1 

KANAL l

KANAL 2

CODE  

    I = aktiv 
0 = nicht aktiv 

 

Signal am  
Sensoreingang 1 

KANAL l

KANAL 2

CODE  

    I = aktiv 
0 = nicht aktiv 

 

Signal am  
Sensoreingang 2 

KANAL l

KANAL 2

CODE  

    I = aktiv 
0 = nicht aktiv 

 

Rücksprung KANAL l

KANAL 2

CODE  

    Abspeichern und 
zurück zum 
Hauptmenü 

 

 

 

 

Ziel: Ein (versehentliches) Ändern der eingestellten Werte durch den Benutzer ist nicht mehr möglich. 
 

Code auswählen   

 

KANAL l

KANAL 2

CODE  

  

 

 
 
Code einstellen 

 

Code C200 KANAL l

KANAL 2

CODE  

    
 

   

Sperren der  
Einstellfunktionen 

KANAL l

KANAL 2

CODE  

  
 

 I = freigeben 
0 = sperren 

 

Rücksprung  KANAL l

KANAL 2

CODE  

    Abspeichern und 
zurück zum  
Hauptmenü  

 

 

 

Es wird nur noch Code C200 angenommen!!! 
Ändern der Sollwertvorgaben für Kanal 1 und 2 ist im Hauptmenü (siehe 4.3) möglich. 

 
  

4.5.6. Code C009 Status anzeigen / Zurücksetzen ERROR-Meldung 

4.5.7. Code C200 Sperren aller Codeeingaben 



Rhein-Nadel Automation GmbH 21  
VT-BA-ESR2000_DE_2023.docx 

KANAL l

KANAL 2

CODE

 

Ziel: Sollwertverstellung mit externer Spannung  
 

Code auswählen   

 

KANAL l

KANAL 2

CODE  

  
 

 
 
Code auswählen 

 

Code C100 KANAL l

KANAL 2

CODE  

    
 

   

Externe Speisung Kanal 1 KANAL l

KANAL 2

CODE  

  
 

 I = aktiv 
0 = nicht aktiv 

 

Rücksprung  KANAL l

KANAL 2

CODE  

    Abspeichern und 
zurück zum  
Hauptmenü  

 

 

 

Wird die externe Speisung aktiviert, so ist der zuletzt eingestellte digitale Leistungswert (%) die 
mini-male Leistung für 0 Volt. Die maximale Leistung für 10 Volt ist mit dem Parameter P in 
C001 einzustellen.  

 

 

Die externe Spannung ist im Steuergerät an den Klemme 31,32 und 33 anzuschließen.  
Die Klemmen befinden sich hinter der rechten Seitenwand.  
Klemme 31 = +10V 
Klemme 32 = E 
Klemme 33 = 0V  

 

 

 

Ziel: Abspeichern von anwendungsspezifischen Parametern  
 

Code auswählen   

 

KANAL l

KANAL 2

CODE  

  
 

 
 
Code auswählen 

 

Code C143 

 

    
 

   

Auswahl Speicherplatz 0-3  

 
KANAL l  

KANAL 2  

CODE  

  
 

 
 
Code auswählen 

 

Abspeichern 

 

  
 

 
 

 

Rücksprung 

 

    Abspeichern und 
zurück zum  
Hauptmenü 

 

 

 

US.I Auswahl des Parametersatzes (0 – 3), unter dem die aktuellen Parameter gespeichert wer-
den sollen.  

 

 

PUSH Nach Bestätigen von PUSH durch ENTER und durch Drücken einer Cursortaste werden 
die aktuellen Parameter auf den zuvor unter US.I ausgewählten Parametersatz abgelegt.  

 

 

KANAL l

KANAL 2

CODE

KANAL l

KANAL 2

CODE

KANAL l

KANAL 2

CODE

4.5.8. Code C100 Leistungsvorgabe mit einer externen Spannung 

 

Achtung! 
Vor Öffnen des Gerätes unbedingt die Sicherheitshinweise in Kapitel 2 beachten. 

4.5.9. Code C143 Parameter abspeichern 
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Ziel:  Zurücksetzen auf Werkseinstellung bzw. Zurückholen der abgespeicherten anwendungsspezifi-
schen Einstellungen 
 

Code auswählen   

 

KANAL l

KANAL 2

CODE  

  
 

 
 
Code einstellen 

 

Code C210 KANAL l

KANAL 2

CODE  

    
 

   

Werkseinstellung KANAL l

KANAL 2

CODE  

  
 

 KANAL l

KANAL 2

CODE  

 

Auswahl Speicherplatz 0-3  

 
KANAL l  

KANAL 2  

CODE  

  
 

 
 

Speicherplatz aus-
wählen 

 

Laden Parameter  

 
KANAL l  

KANAL 2  

CODE  

  
 

 KANAL l

KANAL 2

CODE  

 

Rücksprung 

 

    Abspeichern und 
zurück zum  
Hauptmenü 

 

 

 
FAC Auswahl und Bestätigung von FAC. macht die Werkseinstellung gültig 

 

 

US.I Auswahl eines zuvor unter C143 abgespeicherten anwendungsspezifischen Parametersat-
zes (0 – 3).  

 

 

US.PA. Zurückholen des zuvor unter US.I ausgewählten anwendungsspezifischen Parameter-
satzes. 

 
  

KANAL l

KANAL 2

CODE

4.5.10. Code C210 Parameter zurückholen 
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Tritt während des Betriebes eine Störung auf, schaltet das Steuergerät sich selbsttätig aus und zeigt im 
Wechsel blinkend mit ERROR einen Kurztext an. Das Gerät behält diese Fehlermeldung auch über eine 
Netztrennung hinaus gespeichert, bis die Fehlermeldung in C009 zurückgesetzt wird.  
 

Überlastbegrenzung  KANAL l

KANAL 2

CODE  

    KANAL l

KANAL 2

CODE  

 

 
Die Ausgangsleistung liegt oberhalb der zulässigen Grenze. 
Stromaufnahme des Förderers kontrollieren, gegebenenfalls korrigieren. Frequenzeinstellung überprüfen.  
 

Kurzschlussabschaltung  KANAL l

KANAL 2

CODE  

     

 
KANAL l  

KANAL 2  

CODE  

 

 
Während des Betriebes ist ein Kurzschluss aufgetreten. 
Verkabelung, Magnete auf Beschädigungen kontrollieren.  
 

Überspannungsab- 
schaltung 

 KANAL l

KANAL 2

CODE  

    KANAL l

KANAL 2

CODE  

 

 
Die Netzspannung ist oder war zu hoch.  
Netzspannung überprüfen. Oft führen kurze Netzspannungsspitzen (z.B. schalten von ind. Verbrauchern) 
zu dieser Fehlermeldung. Eventuell Filter vorschalten, anderen Stromkreis benutzen, Induktivitäten entstö-
ren.  
 

Spitzenstrombegrenzung  KANAL l

KANAL 2

CODE  

    KANAL l

KANAL 2

CODE  

 

 
Es ist eine unzulässig hohe Stromspitze aufgetreten, eventuell Sanftanlauf zu kurz.  
 

Sensor time out  KANAL l

KANAL 2

CODE  

     

 
KANAL l  

KANAL 2  

CODE  

 

 
Parametrierte Zyklusüberwachung hat angesprochen. 
Störung im Materialfluss beseitigen.  
 

Speicherfehler  KANAL l

KANAL 2

CODE  

     

 
KANAL l  

KANAL 2  

CODE  

 

 
Reparatur erforderlich  
 

Netzspannung zu niedrig  KANAL l

KANAL 2

CODE  

     

 
KANAL l  

KANAL 2  

CODE  

 

 
Netzspannung zu niedrig.  
Netzspannung kontrollieren.  
Wird bei Netz Ein und Netz Aus kurz angezeigt.   
 
  

4.5.11. Fehlermeldungen 
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5. Maßzeichnung 
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6. Anschlussschaltbild 
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E-Mail: sales@rnaautomation.com 
www.rnaautomation.com 
 
 

 

 

HSH Handling Systems AG 
Wangenstraße 96 
3360 Herzogenbuchsee 
Schweiz 
Tel.: +41 (0)62-956 10-00 
E-Mail: info@handling-systems.ch 
www.handling-systems.ch 
 
 
 

 

RNA Vibrant S.A. 
Carrer de l'Energia 
08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona) 
Spanien 
Tel: +34 (0)93-377-7300 
E-Mail: info@vibrant-RNA.com 
www.vibrant-RNA.com 
 
 
 
 

RNA Digital Solutions GmbH 
Reichsweg 19-23 
D-52068 Aachen 
Tel.: +49 (0)1515-99 28 255 
E-Mail: kontakt@rnadigital.de 
www.designforfeeding.com 
www.rnadigital.de 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Weitere Produktionsstandorte 
  der RNA-Gruppe: 

 
Außenwerk Lüdenscheid 

Rhein-Nadel Automation GmbH 
Nottebohmstraße 57 
D-58511 Lüdenscheid 
Tel.: +49 (0)2351-41744 
E-Mail: werk.luedenscheid@RNA.de 

 
 
Außenwerk Ergolding 

Rhein-Nadel Automation GmbH 
Ahornstraße 122 
D-84030 Ergolding 
Tel.: +49 (0)871-72812 
E-Mail: werk.ergolding@RNA.de 
 

 
Außenwerk Remchingen 

Rhein-Nadel Automation GmbH 
Im Hölderle 3 
D-75196 Remchingen-Wilferdingen 
Tel.: +49 (0)7232-7355-558 
E-Mail: werk.remchingen@RNA.de 
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